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ACTIV essence

Vysoce vykonna prisada nové generace pro zlepSeni vlastnosti motorového paliva
vozidel s benzinovymi motory:

Vyhody

Pravidelnym pouzivanim ptisady ACTIV essence dosahnete:

- sniZeni spotteba paliva

- promazani hornich partii valct, snizeni tfeni a tim i opotebeni motoru

- Cistoty saciho Ustroji

- perfektni stav spalovacich komor

- zabranéni vzniku Usad zapricinujicich zalepovani ventilti a pistnich krouzka
- snizeni emisi

- optimalnich starti motoru

Pouziti

ACTIV essence je mozno pouzit ve vSech typech benzinovych motort: atmosférickych,

s turbokompresorem, s katalyzatorem i bez katalyzatoru

ACTIV essence je prostfedkem jak pro prevenci, tak i pro zlepSeni chodu starSich agregatt
ACTIV essence je k dispozici v jednorazovych obalech s obsahem pro jednu plnou nadrz.
Dévkovani doporuceno opakovat po kazdych ujetych 2000 km.

ACTIV essence pti piedavkovani nema zadny negativni uc¢inek na funkci motoru. Obsah
baleni je tak moZno bez obav pouzit 1 pro vozidla s mensi palivovou nadrzi.

Doporuceni: pro vyc¢isténi palivového systému pouZijte pii prvni aplikaci dvé baleni
ACTIV essence na jednu nadrz paliva

Udaje zde uvedené slouzi pouze pro obecnou informaci a odpovidaji nagim b&znym vyrobnim standardiim. IGOL si vyhrazuje pravo tyto
udaje pozmétiovat s souladu s pokroky v technickém vyvoji. Pfed pouzitim vyrobku se seznamte s navodem k pouziti a mozné dopady
konzultujte s Gidaji v bezpe¢nostnim a technickém listé. Informace v dokumantaci obsazené odpovidaji sou¢asné urovni nasich znalosti a
zkuSenosti s vyrobkem.Uzivatel vyrobku je povinen se pfed jeho pouzitim seznamit se vSemi moznymi riziky spojenymi s manipulaci

S vyrobkem a jeho pouzitim. IGOL nemize byt v zddném ptipade volam k odpovédnosti za Skody vzniklé nespravnym pouzitim
vyrobku.
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